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A COMPUTO METRICO
h . . . . . L . . LT X 00042
- Fornitura gas compressi e servizio di manutenzione serbatoio azoto liquido per la centrale di Latina
ELENCO Unita PREZZO UNITARIO
DESCRIZIONE SINTETICA VOCE DI FORNITURA
IMPORTO
VOCI (la descrizione esatta € quella riportata nella Specifica di Acquisizione LT X 00041) di Quantita In Cifre
TOTALE
Specifica Acquisizione
LT X 00041 Misura Euro Euro
Par. 5
2018
1 Argon (90%)-Metano (10%) in bombole da 50 litri m3 1.200
5 Argon (90%)-Metano (10%) in pacco bombole da 16 bombole da 50 litri ciascuna. m3 700
Il pacco dovra essere dotato di un riduttore di pressione da 200/300 bar a 0/2,5.
3 Azoto liguido in autocisterna Litri 28.000
4 Azoto liquido in Dewar da 162 m?3 m3 8.000
5 Ossigeno purezza (99.9%) in bombole da 50 litri m3 300
6 Acetilene purezza (99%) in bombole da 33 litri (75 Kg) Kg 200
7 Argon puro (99.9%) in bombole da 50 litri m3 60
8 Argon puro (99.9%) in pacco bombole da 16 bombole da 50 litri ciascuna. Il me 200
pacco dovra essere dotato di un riduttore di pressione da 200/300 bar a 0/2,5.
9 Azoto puro in bombole da 50 litri m3 200
10 Argon puro 5.5 in bombole da 50 litri m3 150
11 Idrogeno compresso in bombole da 50 litri m3 120
12 ELIO per gascromatografia al 99.999% (5.0) in bombole da 50 litri m3 120
Mix saldatura Stargon C-18 in bombole da 50 litri contenenti 11,75 mc di prodotto
13 . . m3 80
alla pressione di 200 bar
14 Aria compressa N57 in bombole da 50 litri m3 120
15 Ammoniaca in bombole da 5 litri m3 10
16 CO?in bombole da 5 litri m3 10
Nolo bombole/mese (stimando una giacenza media di 70/80 bombole/mese)
17 n. 1200
guota cad/bomb/mese
Nolo dewar/mese (stimando una giacenza media di 20 dewar/mese) quota
18 n. 300
cad/dewar/mese
Trasporto ADR compressi in bombole/dewar (la quota trasporto deve essere n.
19 comprensiva di addizionali ed eventuali altri oneri di trasporto e ritiro dei vuoti) -| bombole+ 1200
quota cad. bombola dewar
20 Trasporto ADR compressi in pacchi (la quota trasporto deve essere comprensiva di n. pacchi 300
addizionali ed eventuali altri oneri di trasporto e ritiro dei vuoti) - quota cad. pacchi P :
2019
21 Argon (90%)-Metano (10%) in bombole da 50 litri m3 1.200
04)- 0, I itri ci
22 Argon (90%)-Metano (10%) in pacco bombole da 16 bombole da 50 litri ciascuna. me 200

Il pacco dovra essere dotato di un riduttore di pressione da 200/300 bar a 0/2,5.




Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica I'avvenuto controllo. Elaborato del 18/12/2017 Pag. 3 di 7 LT X 00042 rev. 04 Autorizzato

23 Azoto liquido in autocisterna Litri 28.000
24 Azoto liquido in Dewar da 162 m3 m3 8.000
25 Ossigeno purezza (99.9%) in bombole da 50 litri m3 300
26 Acetilene purezza (99%) in bombole da 50 litri m3 200
27 Argon puro (99.9%) in bombole da 50 litri m3 60
o8 Argon puro (99.9%) in pacco bombole da 16 bombole da 50 litri ciascuna. I m3 200
pacco dovra essere dotato di un riduttore di pressione da 200/300 bar a 0/2,5.
29 Azoto puro in bombole da 50 litri m3 200
30 Argon puro 5.5 in bombole da 50 litri m3 150
31 Idrogeno compresso in bombole da 50 litri m3 120
32 ELIO per gascromatografia al 99.999% (5.0) in bombole da 50 litri m3 120
Mix saldatura Stargon C-18 in bombole da 50 litri contenenti 11,75 mc di prodotto
33 . . m3 80
alla pressione di 200 bar
34 Aria compressa N57 in bombole da 50 litri m3 120
35 Ammoniaca in bombole da 5 litri m3 10
36 CO? in bombole da 5 litri m3 10
Nolo bombole/mese (stimando una giacenza media di 70/80 bombole/mese)
37 n. 1200
guota cad/bomb/mese
Nolo dewar/mese (stimando una giacenza media di 20 dewar/mese) quota
38 n. 300
cad/dewar/mese
Trasporto ADR compressi In bombole/dewar (la quota trasporto deve essere n.
39 comprensiva di addizionali ed eventuali altri oneri di trasporto e ritiro dei vuoti) -| bombole+ 1200
auota cad. bombola dewar
Trasporto ADR compressi in pacchi (la quota trasporto deve essere comprensiva
40 di addizionali ed eventuali altri oneri di trasporto e ritiro dei vuoti) - quota cad.| n. pacchi 300
pacchi
2020
41 Argon (90%)-Metano (10%) in bombole da 50 litri m3 1.200
42 Argon (90%)-Metano (10%) in pacco bombole da 16 bombole da 50 litri ciascuna. m3 200
Il pacco dovra essere dotato di un riduttore di pressione da 200/300 bar a 0/2,5.
43 Azoto liquido in autocisterna Litri 28.000
44 Azoto liquido in Dewar da 162 m3 m3 8.000
45 Ossigeno purezza (99.9%) in bombole da 50 litri m3 300
46 Acetilene purezza (99%) in bombole da 50 litri m3 200
a7 Argon puro (99.9%) in bombole da 50 litri m3 60
48 Argon puro (99.9%) in pacco bombole da 16 bombole da 50 litri ciascuna. I m3 200
pacco dovra essere dotato di un riduttore di pressione da 200/300 bar a 0/2,5.
49 Azoto puro in bombole da 50 litri m3 200
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50 Argon puro 5.5 in bombole da 50 litri m3 150
51 Idrogeno compresso in bombole da 50 litri m3 120
52 ELIO per gascromatografia al 99.999% (5.0) in bombole da 50 litri m3 120
Mix saldatura Stargon C-18 in bombole da 50 litri contenenti 11,75 mc di prodotto
53 . . m3 80
alla pressione di 200 bar
54 Aria compressa N57 in bombole da 50 litri m3 120
55 Ammoniaca in bombole da 5 litri m3 10
56 CO? in bombole da 5 litri ma 10
Nolo bombole/mese (stimando una giacenza media di 70/80 bombole/mese)
57 n. 1200
quota cad/bomb/mese
Nolo dewar/mese (stimando una giacenza media di 20 dewar/mese) quota
58 n. 300
cad/dewar/mese
Trasporto ADR compressi in bombole/dewar (la quota trasporto deve essere n.
59 comprensiva di addizionali ed eventuali altri oneri di trasporto e ritiro dei vuoti) -[ bombole+ 1200
quota cad. bombola dewar
Trasporto ADR compressi in pacchi (la quota trasporto deve essere comprensiva
60 di addizionali ed eventuali altri oneri di trasporto e ritiro dei vuoti) - quota cad.| n. pacchi 300
pacchi
2021
61 Argon (90%)-Metano (10%) in bombole da 50 litri m3 1.200
62 Argon (90%)-Metano (10%) in pacco bombole da 16 bombole da 50 litri ciascuna. m3 200
Il pacco dovra essere dotato di un riduttore di pressione da 200/300 bar a 0/2,5.
63 Azoto ligquido in autocisterna Litri 28.000
64 Azoto liquido in Dewar da 162 m?3 m3 8.000
65 Ossigeno purezza (99.9%) in bombole da 50 litri m3 300
66 Acetilene purezza (99%) in bombole da 50 litri m3 200
67 Argon puro (99.9%) in bombole da 50 litri m3 60
68 Argon puro (99.9%) in pacco bombole da 16 bombole da 50 litri ciascuna. I m3 200
pacco dovra essere dotato di un riduttore di pressione da 200/300 bar a 0/2,5.
69 Azoto puro in bombole da 50 litri m3 200
70 Argon puro 5.5 in bombole da 50 litri m3 150
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71 Idrogeno compresso in bombole da 50 litri m3 120
72 ELIO per gascromatografia al 99.999% (5.0) in bombole da 50 litri m3 120
Mix saldatura Stargon C-18 in bombole da 50 litri contenenti 11,75 mc di prodotto
73 . . m3 80
alla pressione di 200 bar
74 Aria compressa N57 in bombole da 50 litri m3 120
75 Ammoniaca in bombole da 5 litri m3 10
76 CO? in bombole da 5 litri ma 10
Nolo bombole/mese (stimando una giacenza media di 70/80 bombole/mese)
77 n. 1200
quota cad/bomb/mese
Nolo dewar/mese (stimando una giacenza media di 20 dewar/mese) quota
78 n. 300
cad/dewar/mese
Trasporto ADR compressi in bombole/dewar (la quota trasporto deve essere n.
79 comprensiva di addizionali ed eventuali altri oneri di trasporto e ritiro dei vuoti) -[ bombole+ 1200
quota cad. bombola dewar
Trasporto ADR compressi in pacchi (la quota trasporto deve essere comprensiva
80 di addizionali ed eventuali altri oneri di trasporto e ritiro dei vuoti) - quota cad.| n. pacchi 300
pacchi
Proroga opzionale di sei mesi
81 Argon (90%)-Metano (10%) in bombole da 50 litri m3 600
82 Argon (90%)-Metano (10%) in pacco bombole da 16 bombole da 50 litri ciascuna. m3 350
Il pacco dovra essere dotato di un riduttore di pressione da 200/300 bar a 0/2,5.
83 Azoto ligquido in autocisterna Litri 14.000
84 Azoto liquido in Dewar da 162 m?3 m3 4.000
85 Ossigeno purezza (99.9%) in bombole da 50 litri m3 150
86 Acetilene purezza (99%) in bombole da 50 litri m3 100
87 Argon puro (99.9%) in bombole da 50 litri m3 30
88 Argon puro (99.9%) in pacco bombole da 16 bombole da 50 litri ciascuna. I m3 200
pacco dovra essere dotato di un riduttore di pressione da 200/300 bar a 0/2,5.
89 Azoto puro in bombole da 50 litri m3 100
90 Argon puro 5.5 in bombole da 50 litri m3 75
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91 Idrogeno compresso in bombole da 50 litri m3 60 -
92 ELIO per gascromatografia al 99.999% (5.0) in bombole da 50 litri m3 60 -
Mix saldatura Stargon C-18 in bombole da 50 litri contenenti 11,75 mc di prodotto
93 . . m3 40 -
alla pressione di 200 bar
94 Aria compressa N57 in bombole da 50 litri m3 60 -
95 Ammoniaca in bombole da 5 litri m3 5 -
96 CO? in bombole da 5 litri m3 5 -
Nolo bombole/mese (stimando una giacenza media di 70/80 bombole/mese)
97 n. 600 -
quota cad/bomb/mese
Nolo dewar/mese (stimando una giacenza media di 20 dewar/mese) quota
98 n. 150 -
cad/dewar/mese
Trasporto ADR compressi in bombole/dewar (la quota trasporto deve essere n.
99 comprensiva di addizionali ed eventuali altri oneri di trasporto e ritiro dei vuoti) -[ bombole+ 600 -
quota cad. bombola dewar
Trasporto ADR compressi in pacchi (la quota trasporto deve essere comprensiva
100 di addizionali ed eventuali altri oneri di trasporto e ritiro dei vuoti) - quota cad.| n. pacchi 150 -
pacchi
Manutenzione e trasporto serbatoio Biennio 2018-2019
Manutenzione ordinaria annuale del nostro serbatoio di azoto liquido, con rilascio
101 - : a.c. 2 -
del certificato grado di vuoto
manutenzioni straordinarie annuali del nostro serbatoio di azoto liquido, con
102 . . - : a.m. 4 -
rilascio del certificato grado di vuoto
103 Noleggio serbatoio fino 5000It di capacita geometrica a.m. 24 -
104 Trasporto e gruaggio serbatoio a nolo a.m. 2 -
105 Materiali di Ricambio non soggetti a ribasso a costo documentato a.m. 1 € 5.000,00 5.000,00
Manutenzione e trasporto serbatoio Biennio 2020-2021
Manutenzione ordinaria annuale del nostro serbatoio di azoto liquido, con rilascio
106 - . a.c. 2 -
del certificato grado di vuoto
manutenzioni straordinarie annuali del nostro serbatoio di azoto liquido, con
107 . . o . a.m. 4 -
rilascio del certificato grado di vuoto
108 Noleggio serbatoio fino 5000It di capacita geometrica a.m. 24 -
109 Trasporto e gruaggio serbatoio a nolo a.m. 2 -
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110 Materiali di Ricambio non soggetti aribasso a costo documentato a.m. 1 € 5.000,00 5.000,00
Manutenzione e trasporto serbatoio proroga di sei mesi
Manutenzione ordinaria annuale del nostro serbatoio di azoto liquido, con rilascio
111 - : a.c. 1 -
del certificato grado di vuoto
manutenzioni straordinarie annuali del nostro serbatoio di azoto liquido, con
112 . . o . a.m. 2 -
rilascio del certificato grado di vuoto
113 Noleggio serbatoio fino 5000It di capacita geometrica a.m. 6 -
114 Trasporto e gruaggio serbatoio a nolo a.m. 2 -
115 Materiali di Ricambio non soggetti aribasso a costo documentato a.m. 1 € 2.500,00 2.500,00
| prezzi e gli importi indicati si intendono comprensivi dello scarico e DATA -

carico dei materiali in Sito.

| prezzi e gli importi indicati si intendono al netto di IVA.

Timbro e Firma Ditta

TOTALE Materiali di Ricambio non soggetti aribasso

12.500,00

TOTALE COMPLESSIVO




