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1 GENERALITÀ 

Il presente documento, redatto a fronte dell’art. 26 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo n. 81/2008, 

è parte integrante della richiesta di offerta Sogin relativa all’attività di fornitura di gas tecnici e dei correlati 

servizi di manutenzione necessari per il funzionamento della strumentazione in dotazione alla sezione 

Chimica e Fisica Sanitaria dell’Area Disattivazione Casaccia come riportato nella specifica tecnica CS RS 

00292. 

La presente relazione contiene i seguenti documenti: 

• “Documento informativo sui rischi specifici di area”, che contiene le informazioni sui rischi specifici 

esistenti negli ambienti di lavoro in cui si deve operare e le misure di prevenzione e di emergenza 

adottate in relazione all’attività che deve essere eseguita (art. 26, comma 1, lettera b), D.Lgs 

81/2008). 

Nel documento sono indicate anche le norme di carattere generale che i dipendenti di Terzi 

devono rispettare all’interno degli Impianti Sogin Casaccia. 

• “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze”, redatto conformemente all’art. n. 26, 

comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008, che individua le interferenze e le misure da attuare per eliminare 

o ridurre i relativi rischi, la valutazione dei costi della sicurezza per le misure preventive e protettive 

necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuati, relativamente alla 

presente attività, e le relative responsabilità. SOGIN, nella fase di cooperazione e coordinamento, 

nel caso si evidenziassero nuovi rischi interferenziali non previsti nel presente documento, si 

riserva di integrare il DUVRI.  

 

I costi per la sicurezza necessari per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, riportati nel 
presente documento, devono rimanere distinti dall’importo a base d’asta, non sono soggetti a 
ribasso e quindi non sono soggetti ad eventuali verifiche per anomalie delle offerte. 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI 

• D. Lgs. 81/08 art. 26, comma 1, lettera b,  

• D.Lgs. 230/95 e s.m.i. 

• SOGIN – CS Q 00001 rev.4 del 13/04/12 “Accoglienza del personale”. 
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3 FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI DELL’AREA DI LAVORO  

I lavori oggetto dell’appalto prevedranno le seguenti attività: 

 La fornitura di Argon (90%) - Metano (10%) in forma gassosa e la fornitura di Azoto Liquido; 

 La fornitura, l’installazione, il comodato d’uso e lo scollegamento e il ritiro al termine del contratto di 
n. 1 serbatoio di azoto liquido di volume almeno pari a 1300 litri.  

 Il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei seguenti impianti di distribuzione dei gas 
tecnici: 

- n. 1 impianto Argon (90%) - Metano (10%) situato presso il deposito OPEC 

- n. 1 impianto Argon (90%) - Metano (10%) situato presso l’impianto Plutonio 

- n. 1 impianto Azoto Liquido situato presso l’impianto Plutonio. 

Le aree interessate dalle attività in oggetto sono: 

 Impianto OPEC – Edificio OPEC1 ed aree esterne 

 Impianto Plutonio 

 

Nelle seguenti figure si riportano le planimetrie delle aree interessate con individuazione (fig. 2 e 4) della 

classificazione ai sensi del D.Lgs. 230/95 e sm.i. (zona sorvegliata, zona controllata). 
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Figura 1 – OPEC, planimetria generale 
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Figura 2 -  OPEC1, planimetria piano terra 
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                                                     Figura 3 – IPU, planimetria generale 
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                                              Figura 4 – IPU, planimetria piano terra 
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Le tabelle seguenti riportano, per le attività oggetto dell’appalto, la descrizione delle aree di lavoro, i fattori 

di rischio di area e le misure di prevenzione e di emergenza previste/attuate da Sogin, come previsto 

dall’art. n. 26 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008. 

Deposito Opec 1 

L’impianto Opec 1 presenta tutti gli impianti di ventilazione, antincendio, elettrico, d’illuminazione, di 

sorveglianza, nonché pareti, pavimenti, servizi igienici, spogliatoi e strumentazione di radioprotezione 

completamente nuovi e a norma. 

Le attività svolte da Sogin nell’impianto sono di mantenimento in sicurezza, manutenzione ordinaria e 

straordinaria. 

AREE DI LAVORO FATTORI DI RISCHIO AREA DI LAVORO  MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA  

 
Aree esterne 

 

 Organi in movimento (cancello 
automatico ingresso sito) urto, 
schiacciamento, compressione, caduta 

 L’ingresso ai mezzi della ditta è consentito solo 
quando il cancello è tutto aperto e non più in 
movimento, previa autorizzazione della security. 
I mezzi transitano uno alla volta in ingresso ed in 
uscita.  

 Viabilità interna - presenza di veicoli 
parcheggiati/urto, schiacciamento, 
investimento, caduta 

 All’interno del Sito si entra solo per scarico merci 
e attrezzature, previa autorizzazione da parte del 
Responsabile attività Sogin. Per la lunga sosta i 
veicoli devono essere posteggiati ordinatamente 
nell’area esterna adibita a parcheggio. Il 
personale segue le procedure di ingresso al Sito. 
Rispettare le buone regole della guida stradale 

 Presenza gruppo elettrogeno/urto, 
caduta/rumore 

 Il gruppo è posizionato in modo da non 
intralciare la viabilità interna. Sono rispettate le 
distanze di sicurezza per rientrare nelle 
prescrizioni per il non superamento dei limiti 
acustici. Inoltre è un gruppo di emergenza e 
pertanto il suo funzionamento non è sistematico. 

Area uff ici e servizi 
 

 Ambiente confinato / disagio 
ambientale 

 Illuminazione artif iciale / disagio 
ambientale 

 E’ presente all’interno di tutti i locali un sistema 
di ventilazione centralizzato, con ricambi di aria 
a norma di legge. 

 La Ditta nel sopralluogo delle aree di lavoro 
prende visione degli spazi interni alla zona uff ici 
al f ine del rispetto dei limiti concessi per l’utilizzo 
dei servizi igienici e di ristoro. L’edif icio è stato 
da pochissimo tempo ristrutturato e presenta tutti 
i comfort per un’ottimale condizione 
microclimatica, e gli impianti elettrici, di 
illuminazione, rilevazione fumi e ventilazione a 
norma. 

 I servizi igienici e di ristoro sono accessibili con 
facilità essendo prossimi alle porte di ingresso. 

 Sono presenti in tutta l’area le segnalazioni 
luminose delle uscite di emergenza. 
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AREE DI LAVORO FATTORI DI RISCHIO AREA DI LAVORO  MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA  

Centrale di condizionamento  Amianto: guarnizioni f lange 
 Elettrico; 

 E’ stato nominato il Responsabile amianto, è 
stato predisposto Programma di manutenzione; 

 Prima di ogni attività all’interno del locale 
bisogna comunicarlo al Responsabile amianto; 

 E’ stata predisposta puntuale mappatura 
esposta a parete sul sito; 

 Le misure ambientali sono sotto i limite di 
riferimento 

 Impianto elettrico a norma; 

Cabina elettrica 
 Presenza di cavi sotto tensione, 

trasformatori in 
esercizio/elettrocuzione 

 L’accesso alla cabina elettrica è vietato a tutto il 
personale non autorizzato. Gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria sono 
realizzati da personale terzo qualif icato. 
Recentemente si è provveduto al rifacimento 
completo di tutta la cabina elettrica. 

Locale motori ventilazione (201 a) 

 Motori dei ventilatori in 
esercizio/rumore 

 Le attività sono effettuate esclusivamente da 
personale classif icato. L’ingresso e sosta 
prolungata all’interno dell’edif icio per lo 
svolgimento di attività è consentito solo con 
otoprotettori. 

 Presenza di quadri 
elettrici/elettrocuzione 

 I quadri elettrici presenti sono stati installati 
recentemente nel rispetto di tutta la normativa 
vigente.  

 Scala e camminamento in copertura / 
inciampo/urto/caduta dall’alto 

 L’accesso al primo piano è garantito da una 
scala metallica a norma esterna. Sono presenti 
sul tetto varie bandelle dell’impianto scariche 
atmosferiche per le quali sono installate delle 
passerelle di camminamento. Va pertanto posta 
attenzione durante l’attraversamento delle 
stesse. 

Zona classif icata Opec 1 

 Ambiente confinato / disagio 
ambientale 

 Le aree sono tenute in depressione al f ine di 
garantire il confinamento dei f lussi di aria e di 
particolato verso l’interno dell’impianto. 

 Illuminazione artif iciale / disagio 
ambientale  Nuovo impianto a norma  

 Presenza di ostacoli f issi / caduta a 
livello, schiacciamento, abrasioni 

 Sono presenti all’interno dei locali le normali 
strumentazioni di controllo contaminazione, 
barriere ai diversi sas, materiali stoccati (fusti, 
materiale e apparecchi involucrati non più 
utilizzati…etc…). Tutte le aree essendo state 
ristrutturate sono state liberate da tutto il 
materiale non più necessario e pertanto 
rimangono solo gli elementi strutturali di 
impianto, attrezzature e strumenti necessari per 
l’esercizio quotidiano delle attività.  

 E’ necessario pertanto seguire le procedure e le 
istruzioni di ingresso ed uscita dalle zone 
classif icate, e le buone norme di comportamento 
all’interno di un impianto nucleare durante lo 
svolgimento di qualsiasi attività. Il personale 
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AREE DI LAVORO FATTORI DI RISCHIO AREA DI LAVORO  MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA  

della Ditta sarà adeguatamente formato ed 
informato in tal senso, nonché verranno fatti 
sopralluoghi di tutte le aree e zone in cui il 
personale esterno sarà chiamato ad operare.  

 Tutte le attività sono sempre seguite da un 
preposto Sogin designato nelle Richieste di 
Lavoro come da procedura interna Sogin, 
nonché autorizzate del responsabile di impianto 
e corredate da prescrizioni di sicurezza e 
radioprotezione. 

 Presenza di cavi ed apparecchiature in 
tensione 

 L’impianto elettrico nuovo e a norma. 
 Apparecchiature a norma 

 Presenza di 2 bombole di CO2/urto 
 Le bombole sono a norma ed ancorate. 
 E’ stato rilasciato il CPI da parte dei Vigili del 

Fuoco. 

 Presenza carroponti / urti, 
schiacciamento, cadute 

 I carroponti sono verif icati secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente. Il loro utilizzo 
non è consentito al personale delle Ditte 
Esterne. L’utilizzo è consentito solo al personale 
qualif icato dell’impianto. 

 Zona classif icata / contaminazione ed 
irradiazione 

 E’ presente adeguata segnaletica all’ingresso di 
ogni locali che ne dichiara la classif icazione. 

 Attenersi alle istruzioni e norme di ingresso e 
uscita dalla zona classif icata. 

 Utilizzare tutti i DPI ed indumenti protettivi 
prescritti dall’Esperto Qualif icato per ogni attività, 
regolamentata dalle richieste di lavoro. 

 E’ sempre presente il personale della 
Radioprotezione Operativa durante lo 
svolgimento delle attività e personale Sogin 
preposto alla specif ica attività. 

 Il personale della Ditta non è autorizzato ad 
accedere da solo nelle aree classif icate a meno 
di una specif ica autorizzazione e comunque 
sempre accompagnato dal personale della f isica 
sanitaria. 

 
 Amianto: pannelli di isolamento delle 

pareti (piano terra locale di carico, 
DC1, DC2) 

 E’ stato nominato il Responsabile amianto, è 
stato predisposto Programma di manutenzione; 

 Prima di ogni attività all’interno del locale 
avvisare il Responsabile amianto; 

 E’ stata predisposta puntuale mappatura 
esposta a parete nell’edif icio; 

   Le misure ambientali sono sotto i limite di 
riferimento 
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AREE DI LAVORO FATTORI DI RISCHIO AREA DI LAVORO  MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA  

Area di sottotetto 
(zona sorvegliata) 

 Amianto: coibentazioni delle condotte 
di ventilazione e guarnizioni  

 E’ stato nominato il Responsabile amianto, è 
stato predisposto Programma di manutenzione; 

 Prima di ogni attività all’interno del locale 
avvisare il Responsabile amianto; 

 L’accesso al personale che per lavori o 
manutenzione accede nel locale, è autorizzato 
previa informativa da parte del SPP circa il 
rischio specif ico, i comportamenti e le cautele da 
tenere nel locale per evitare urti accidentali con il 
materiale contenente amianto; 

 E’ obbligatorio indossare prima di entrare nel 
locale appositi DPI: 

- Tuta monouso con cappuccio; 

- Copriscarpe; 
- Semimaschera f iltro P3; 

- Occhiali a maschera; 

- Guanti. 
 E’ stata predisposta puntuale mappatura 

esposta a parete nell’edif icio; 
   Le misure ambientali sono sotto i limite di          

riferimento.   

 

 Soff itto basso, sistema di ventilazione 
con relative canale di ventilazione/urto 
taglio  

 Uso di DPI (casco , guanti, scarpe 
antinfortunistica ecc.) 

 Zona classif icata / contaminazione ed 
irradiazione 

 Zona sorvegliata – rispetto delle procedure e 
utilizzo DPI 
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Impianto Plutonio 

 

AREE DI LAVORO FATTORI DI RISCHIO AREA DI LAVORO  MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA  

 
Aree esterne 

 

 Organi in movimento (cancello 
automatico ingresso sito)/urto, 
schiacciamento, compressione, caduta 

 L’ingresso ai mezzi della ditta è consentito solo 
quando il cancello è tutto aperto e non più in 
movimento, previa autorizzazione della security. 
I mezzi transitano uno alla volta in ingresso ed in 
uscita.  

 Viabilità interna - presenza di veicoli 
parcheggiati/urto, schiacciamento, 
investimento, caduta 

 All’interno del Sito si entra solo per scarico merci 
e attrezzature, previa autorizzazione da parte del 
Responsabile attività Sogin. Per la lunga sosta i 
veicoli devono essere posteggiati ordinatamente 
nell’area esterna adibita a parcheggio. Il 
personale segue le procedure di ingresso al Sito. 
Rispettare le buone regole della guida stradale 

Area uff ici e servizi 
 

 Ambiente confinato / disagio 
ambientale 

 Illuminazione artif iciale / disagio 
ambientale 

 Amianto: guarnizioni canale di 
ventilazione, guarnizioni porte di 
servizio e di emergenza 

 I locali sono leggermente in depressione. 
 La Ditta nel sopralluogo delle aree di lavoro 

prende visione degli spazi interni alla zona uff ici 
al f ine del rispetto dei limiti concessi per l’utilizzo 
dei servizi igienici e di ristoro.  

 I servizi igienici e di ristoro sono accessibili con 
facilità essendo prossimi alle porte di ingresso. 

 Sono presenti in tutta l’area le segnalazioni delle 
uscite di emergenza. 

 Sono previsti a breve lavori di ristrutturazione e 
ammodernamento dei uff ici e di tutti gli impianti 
tra cui elettrico, di illuminazione, di 
climatizzazione, rilevazione fumi. 

 L’impianto ha ottenuto il Certif icato di 
prevenzione Incendi (CPI); 

 Sono eventualmente consultabili le schede di 
monitoraggio del rumore, microclima e campi 
elettromagnetici, amianto a conferma delle 
condizioni ottimali dei luoghi di lavoro, nel 
rispetto della normativa vigente.  

 Il servizio di manutenzione garantisce la 
sorveglianza della funzionalità dei sistemi. 

 E’ stato nominato il Responsabile amianto, è 
stato predisposto il Programma di 
manutenzione; 

 E’ stata predisposta puntuale mappatura ed 
appesa sulla parete in sito; 

 Prima di ogni attività all’interno del locale 
avvisare il Responsabile amianto; 

Cabina elettrica 
 Presenza di cavi sotto tensione, 

trasformatori in 
esercizio/elettrocuzione 

 L’accesso alla cabina elettrica è vietato a tutto il 
personale non autorizzato. Gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria sono 
realizzati da personale terzo qualif icato. 
Recentemente si è provveduto al rifacimento 
completo di tutta la cabina elettrica. 
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Edif icio 50 

 Motori dei ventilatori in 
esercizio/rumore 

 amianto (Guarnizioni condotta 
ventilazione) 

 Le attività sono effettuate esclusivamente da 
personale classif icato. L’ingresso e sosta 
prolungata all’interno dell’edif icio per lo 
svolgimento di attività è consentito solo con 
otoprotettori. 

 E’ stato nominato il Responsabile amianto, è 
stato predisposto il Programma di 
manutenzione; 

 E’ stata predisposta puntuale mappatura 
esposta a parete sul sito; 

 Le misure ambientali sono sotto i limite di 
riferimento; 

 Prima di ogni attività all’interno del locale 
avvisare il Responsabile amianto; 

 Presenza di quadri 
elettrici/elettrocuzione 

 I quadri elettrici presenti sono stati installati 
recentemente nel rispetto di tutta la normativa 
vigente.  

Zona classif icata IPU 

 Ambiente confinato / disagio 
ambientale 

 Le aree sono tenute in depressione al f ine di 
garantire il confinamento dei f lussi di aria e di 
particolato verso l’interno dell’impianto.  

 Illuminazione artif iciale / disagio 
ambientale 

 Impianto a norma, costantemente revisionato dal 
servizio di manutenzione  

 Presenza di ostacoli f issi / caduta a 
livello, schiacciamento, abrasioni 

 Sono presenti all’interno dei locali le normali 
strumentazioni di controllo contaminazione, 
barriere sas, materiali, attrezzature e strumenti 
necessari per l’esercizio quotidiano delle attività.  

 E’ necessario pertanto seguire le procedure e le 
istruzioni di ingresso ed uscita dalle zone 
classif icate, e le buone norme di comportamento 
all’interno di un impianto nucleare durante lo 
svolgimento di qualsiasi attività. Il personale 
della Ditta sarà adeguatamente formato ed 
informato in tal senso, nonché verranno fatti 
sopralluoghi di tutte le aree e zone in cui il 
personale esterno sarà chiamato ad operare.  

 Tutte le attività sono sempre seguite da un 
preposto Sogin designato nelle Richieste di 
lavoro come da procedura interna Sogin, nonché 
autorizzate del responsabile di impianto e 
corredate da prescrizioni di sicurezza e 
radioprotezione. 

 Presenza di cavi ed apparecchiature in 
tensione / elettrocuzione 

 Apparecchiature a norma. Il servizio di 
manutenzione garantisce la sorveglianza della 
funzionalità delle apparecchiature. 
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 Presenza carroponti / urti 
schiacciamento 

 I carroponti sono a norma, certif icati ed 
ispezionati secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente. Il loro utilizzo non è 
consentito al personale delle Ditte Esterne. 
L’utilizzo è consentito solo al personale 
qualif icato dell’impianto. 

 Amianto: guarnizioni porte e condotte 
areazione (piano terra, primo piano 
sala f iltri) 

 Amianto: pavimento vinil-amianto 
(piano primo sala f iltri) 

 E’ stato nominato il Responsabile amianto, è 
stato predisposto il Programma di 
manutenzione; 

 E’ stata predisposta puntuale mappatura 
esposta a parete sul sito che verrà anche 
visionata in fase di riunione di coordinamento; 

 Le misure ambientali sono sotto i limite di 
riferimento; 

 Prima di ogni attività all’interno del locale 
avvisare il Responsabile amianto; 

 Zona classif icata / contaminazione ed 
irradiazione 

 E’ presente adeguata segnaletica all’ingresso di 
ogni locali che ne dichiara la classif icazione. 

 Attenersi alle istruzioni e norme di ingresso e 
uscita dalla zona classif icata. 

 Utilizzare tutti i DPI ed indumenti protettivi 
prescritti dall’Esperto Qualif icato per ogni attività, 
regolamentata dalle richieste di lavoro. 

 E’ sempre presente il personale della 
radioprotezione Operativa durante lo 
svolgimento delle attività e personale Sogin 
preposto alla specif ica attività. 

 Il personale della Ditta non è autorizzato ad 
accedere da solo nelle aree classif icate a meno 
di una specif ica autorizzazione e comunque 
sempre accompagnato dal personale della f isica 
sanitaria. 

 

Eventuali altri rischi insiti nelle aree di lavoro, che dovessero evidenziarsi durante il sopralluogo 

(obbligatorio) delle varie Imprese e/o individuati durante i momenti di cooperazione e coordinamento 

e/o durante l’apertura dei permessi di lavoro (previsti dalla Procedura  n. 116 “Richieste e Permessi di 

Lavoro” ) saranno indicati, con le prescrizioni impartite e le misure di protezione e prevenzione relative, 

nei documenti attinenti alle fasi sopra descritte. 

Le misure di prevenzione e protezione individuate e il rispetto delle procedure sopra citate, 
consentono di eliminare e/o ridurre al minimo i rischi specifici negli ambienti di lavoro.  
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4 NORME DA RISPETTARE ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO  

Nel seguito si riportano i principali obblighi e norme di disciplina che il personale dei FF/AA deve 

osservare. Si ricorda in particolare che il personale dei FF/AA deve essere munito e quindi esporre, 

durante l’intera permanenza presso le aree di lavoro, il proprio tesserino di riconoscimento (art. 26 

comma 8 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., e Legge 136/10 art.5) corredato di fotografia e contenente le 

proprie generalità, la data di assunzione, il nome o la ragione sociale dell’impresa datrice di lavoro, il 

codice contratto, l’indicazione del Committente ed in caso di subappalto anche l’autorizzazione allo 

stesso. 

Obblighi di carattere Generale 

- Il F/A coopera con il Datore di Lavoro Committente all’attuazione delle misure di prevenzione e 

protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; essi coordinano 

gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi 

reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse 

imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva; 

- eventuali irregolarità nell’esecuzione dei lavori qualora rilevate da Sogin sono segnalate al F/A; nei 

casi di imminente pericolo e/o di situazioni che possono compromettere l'incolumità delle persone 

o la sicurezza delle installazioni, Sogin dispone la sospensione parziale o totale dei lavori. I 

successivi provvedimenti sono attuati in accordo con il F/A; 

- il F/A in caso di “infortunio” deve immediatamente: 

1. Fermare le lavorazioni nell’area; 
2. Applicare le procedure di primo soccorso; 
3. Avvertire il RSPP/Gestore del Contratto. 

Successivamente deve: 

4. Verificare che non ci siano situazioni di pericolo nell’area dei lavori; 
5. Riunire il personale presente ed informarsi sulla dinamica dell’infortunio; 
6. Redigere una relazione con almeno le seguenti informazioni: 

• Data, ora, luogo e condizioni meteorologiche; 
• Estremi dell’infortunato; 
• Personale presente al momento dell’infortunio - incidente; 
• Mezzi ed attrezzature utilizzate; 
• Lavorazione in corso; 
• Descrizione dell’evento; 
• Azioni svolte; 
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• Accertamento delle prognosi e trasmissioni della copia al RSPP o suo delegato. 

7. Deve eventualmente coordinarsi con i Responsabili Sogin. 

Il F/A in caso di “quasi incidente” deve: 

1. Valutare la necessità del fermo lavori nell’area; 
2. Verificare che non permangano situazioni di pericolo nell’area; 
3. Avvertire il RSPP o il Gestore del contratto dell’accaduto; 
4. Attenersi a quanto concordato con i Responsabili Sogin; 
5. Comunicare eventuali soluzioni adottate; 
6. Comunicare eventuali proposte di miglioramento.  
 

Il F/A dovrà inoltre mantenere aggiornata per l’intera durata del contratto la documentazione di legge 

richiesta in fase di aggiudicazione (idoneità dei lavoratori, regolarità contributiva DURC, ……) e nel 

caso, da ritenersi del tutto eccezionale e da valutare con attenzione, Sogin ceda in comodato d’uso 

gratuito al F/A attrezzature e/o mezzi, deve essere redatto un “Contratto di Comodato”, mediante 

l’allegato 3, nel seguito riportato. 

4.1 NORME DI DISCIPLINA INTERNA  

- Il personale del F/A è soggetto all'osservanza di tutte le norme e regolamenti vigenti all’interno 

dell’Impianto;  

- la custodia delle attrezzature e dei materiali necessari propri del F/A è a cura dello stesso;  

- il personale del F/A deve osservare rigorosamente le prescrizioni previste nel sito per l’ingresso e 

la circolazione dei mezzi e delle persone; 

- le attività devono essere svolte nel rispetto dell’orario di lavoro Sogin; eventuali variazioni devono 

essere concordate preventivamente; 

- i cartelli triangolare nero su fondo giallo e/o l’indicazione Zona Classificata, posto su alcune aree 

dell’impianto, indica la presenza del rischio da radiazioni ionizzanti; l’accesso alla Zona 

Classificata è regolamentata ed è soggetto ad autorizzazione da parte del personale addetto 

Sogin. 

- La sosta di autoveicoli o mezzi dell'Impresa è consentita solo per il tempo strettamente necessario 

allo scarico e/o carico dei materiali e strumenti di lavoro. Per poter circolare con detti mezzi 

all’interno della proprietà SOGIN, occorre essere autorizzati e rispettare il limite di velocità di 10 

km/h. I conducenti saranno istruiti circa le norme vigenti in materia di circolazione con mezzi 

all’interno della proprietà SOGIN. Tali norme dovranno essere osservate rigorosamente.  
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- Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute durante l’attività di accoglimento presso il Sito, 

in particolar modo a quelle riguardanti le emergenze nucleare e antincendio. 

4.2 OBBLIGHI GENERALI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO  

- Attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti riportati nei 

cartelli monitori presenti; 

- non accedere senza autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori; 

- non rimuovere o manomettere i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installati su impianti, 

macchine o attrezzature; 

- impiegare macchine, attrezzature ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;  

- recintare la zona di scavo o le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni sopraelevate;  

- non compiere operazioni che non siano di propria competenza e che potrebbero compromettere la 

sicurezza delle persone e degli impianti;  

- a lavori ultimati, si deve lasciare le zona interessata sgombra e libera da macchinari, materiali di 

risulta e priva di situazioni di pericolo;  

- utilizzare i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti;  

- non ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura; 

- non transitare sotto carichi sospesi;  

- segnalare immediatamente condizioni di pericolo, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e 

nell'ambito delle proprie competenze e possibilità; 

- attenersi alle prescrizioni Sogin nel caso si verificassero situazioni di anormalità, quali incendio, 

infortunio, evacuazione ed emergenze in genere, prescrizioni che Sogin fornirà in fase di Riunione di 

Coordinamento, anche in maniera documentale. 

4.3 RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE ED EMERGENZA 

Sulla base delle procedure relative all’ingresso e circolazione in Centrale/Impianto e alla gestione 

dell’emergenza, le persone qualificate di SOGIN daranno informativa al personale del F/A, con particolare 

attenzione ai comportamenti da tenere in caso di emergenza. 

Si riportano di seguito le prescrizioni comportamentali in caso di emergenza. 
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Attenersi alle disposizioni comportamentali impartite in caso di emergenza nucleare e/o incendio da parte 

del personale Sogin preposto. Infatti è garantita, durante il normale orario di lavoro, la presenza di 

personale qualificato dell’impianto in grado di gestire eventuali situazioni di emergenza, pertanto nei casi 

di cui sopra tutto il personale deve seguire le istruzioni in attesa dei soccorsi. 

 
In caso di SEGNALAZIONE ACUSTICA DI ALLARME INCENDIO (suono continuo e prolungato della 

sirena): 

• Mantenere la calma 

- Interrompere eventuali comunicazioni telefoniche e/o sospendere ogni attività, 

raggiungendo i punti di raccolta per allarme incendio situati (fig. 6 e 7): 

- OPEC 1, OPEC Container  in prossimità dell’ingresso principale dell’Impianto OPEC, 

aiuola lato guardiania  

- IPU   all’esterno dell’ingresso principale dell’impianto IPU, accanto alla guardiania  

• Attendere l’arrivo dei soccorsi. 

• All’arrivo dei soccorsi il personale qualificato dell’impianto fornisce gli elementi di conoscenza 

sull’evento; attenersi alle disposizioni impartite. 

 
In caso di EMERGENZA DI CENTRO O NUCLEARE (suono della sirena): 

• Alla segnalazione di: 

- “Preallarme” (3 suoni di sirena di 10 secondi intervallati da pause di 5 secondi) 

 o di  

- “Allarme” (10 suoni di sirena di 5 secondi intervallati da pause di 5 secondi) 

• tutto il personale presente a qualsiasi titolo nel Centro deve riunirsi presso i previsti punti di 

raccolta per allarme nucleare  situati (fig. 6 e 7): 

- OPEC 1  all’interno dell’ingresso principale zona uffici OPEC 1 

- OPEC Container  all’interno dell’ingresso principale del container (zona servizi igienici) 

- IPU  all’interno dell’ingresso principale zona uffici IPU 

• Il personale riceverà tutte le informazioni relative alla gestione dell’emergenza, tramite rete 

interfonica collegata alla sala di emergenza. 
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• Al segnale di “cessato allarme” (un suono di sirena continuo per 60 secondi) tutto il personale 

potrà riprendere le proprie attività lavorative. 

 
Figura 6 – OPEC, punti di raccolta per emergenza nucleare e convenzionale 
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Figura 7 – IPU, punti di raccolta per emergenza nucleare e convenzionale 
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Si riportano di seguito i numeri utili da poter utilizzare all’interno dell’impianto OPEC  

Pronto soccorso:  

avvisare la guardiania dell’impianto OPEC (tel. 06 99819 221 dall'esterno, tel. 221 dall'interno) che 

provvederà a contattare uno dei numeri interni ENEA 3000 o 3560 (pronto soccorso) durante l'orario di 

lavoro (08:00 - 18:00), o il numero interno ENEA 3020 (pronto intervento) fuori orario di lavoro , 

segnalando l'emergenza medica. 

Incendio o altro evento 

avvisare la guardiania dell’impianto OPEC (tel. 06 99819 221 dall'esterno, tel. 221 dall'interno) che 

provvederà a contattare il numero interno ENEA 3020 (pronto intervento) segnalando l'emergenza. 

 

Si riportano di seguito i numeri utili da poter utilizzare all’interno dell’impianto IPU 

Pronto soccorso:  

avvisare la guardiania dell’impianto Plutonio (tel. 06 99819 072 dall'esterno, tel. 072 dall'interno) che 

provvederà a contattare uno dei numeri interni ENEA 3000 o 3560 (pronto soccorso) durante l'orario di 

lavoro (08:00 - 18:00), o il numero interno ENEA 3020 (pronto intervento) fuori orario di lavoro, 

segnalando l'emergenza medica. 

Incendio o altro evento 

avvisare la guardiania dell’impianto Plutonio (tel. 06 99819 072 dall'esterno, tel. 072 dall'interno) che 

provvederà a contattare il numero interno ENEA 3020 (pronto intervento) segnalando l'emergenza. 

 

Le misure di prevenzione e protezione individuate e il rispetto delle procedure sopra citate, 
consentono di eliminare e/o ridurre al minimo i rischi specifici negli ambienti di lavoro.  
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4.4 RIFERIMENTI SOGIN  

 

 

5 DOCUMENTAZIONE 

La Ditta aggiudicatrice dovrà fornire entro dieci giorni dall’inizio dell’attività una Valutazione dei Rischi 

specifica dell’attività in oggetto (alcune informazioni sono riportate nell’allegato 1) e consegnare la 

dichiarazione firmata di cui all’Allegato 2.  

Inoltre la Ditta dovrà: 

- fornire lettera di presentazione di tutto il personale contenente i seguenti dati: 

o generalità complete del lavoratore riscontrabili da un documento di riconoscimento; 
o qualifica del lavoratore in conformità del contratto collettivo di lavoro che lo lega 

all’impresa. 

- fornire fotografia formato tessera di tutto il personale; 

- fornire documentazione attestante l’avvenuta assicurazione del proprio personale  contro i rischi; 

- fornire dichiarazione attestante l’idoneità del proprio personale al lavoro richiesto; 

- partecipare alla riunione preliminare di coordinamento e firmare il relativo verbale; 

- partecipare alla riunione del piano di cooperazione e coordinamento e firmare il relativo verbale; 

- firmare l’eventuale comodato di cui fac-simile all’Allegato 3 

Nel documento di valutazione del rischio devono essere indicati i nominativi di: 

 Datore di Lavoro; 

 Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione; 

Committente SOGIN S.p.A. 06 998191 

Datore di Lavoro  Maurizio Pietrobon 06 99819 369 

Responsabile del contratto Alessandro Porreca  06 99819 591 

Responsabile Servizio di 
prevenzione e Protezione Anna Rita Liburdi 06 99819 323 

Esperto Qualificato Mario Scognamiglio 06 99819 318 
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 Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza; 

 Medico Competente. 

Le figure sopra elencate devono firmare il documento. 

In fase di riunione di avviamento commessa verrà consegnato e/o inviato via mail l’Allegato D della 

Linea Guida Sogin GE Q 00264 in cui è elencata tutta la documentazione che l’appaltatore dovrà 

fornire prima dell’inizio dei lavori. 

6 RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE (DUVRI) 

6.1 GENERALITÀ 

Il presente “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze”, redatto conformemente 

all’art. n. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008, definisce le interferenze e le misure da attuare per 

eliminare o ridurre i relativi rischi, e la valutazione dei costi della sicurezza per le misure preventive e 

protettive necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuati, relativamente 

alle attività oggetto dell’appalto. 

Tale documento potrà essere integrato su proposta dell’aggiudicatario entro 30 giorni 

dall’aggiudicazione ed a seguito della valutazione della Sogin. Tale integrazione in nessun caso può 

modificare o adeguare i costi della sicurezza. 

In fase di esecuzione del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo 

incidenti sulle modalità realizzative, la Sogin procede all’aggiornamento del DUVRI. Tale attività può 

comportare una rideterminazione degli oneri di sicurezza per interferenza. 

I costi per la sicurezza necessari per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, riportati nel presente 

documento, devono rimanere distinti dall’importo a base d’asta, non sono soggetti a ribasso e quindi 

ad eventuali verifiche per anomalie delle offerte. 

Per l’attività in oggetto, al fine di eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza presenti nelle aree 

sottoposte ai lavori, dovranno essere effettuate riunioni di coordinamento preventive con i responsabili 

delle altre attività svolte nelle stesse aree al fine di programmare e differire nel tempo le varie attività 

evitando la contemporanea presenza di più ditte nella stessa area. 

Per evitare che durante l’attività insorgano nuove interferenze attualmente non prevedibili, si mettono 

in atto le seguenti misure precauzionali:  
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Prima di accedere all’impianto tutto il personale coinvolto dovrà partecipare ad uno specifico corso di 

accoglimento nel quale saranno evidenziati i rischi dovuti alle attività svolte in un impianto nucleare, i 

comportamenti da tenere all’interno dell’impianto e le azioni da compiere in caso di allarme nucleare o 

antincendio. 

Prima dell’inizio di ogni attività, ed in particolare le attività svolte all’interno delle aree classificate, i 

responsabili di esercizio Sogin garantiranno la messa in sicurezza delle aree e un preposto Sogin 

coordinerà l’attività in dette aree. 

Sempre allo scopo di mantenere sotto controllo i possibili rischi interferenziali, il presente documento 

va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, mediante attività di coordinamento tra il 

responsabile di contratto Sogin e responsabile Ditta, conformemente a quanto disposto dall’art. 26 c.3 

del D.Lgs. 81/08 modificato dal D.Lgs. 106/09.  

 

6.2 VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (ART. 26, COMMA 3 D.LGS 81/2008) 

Durante le attività effettuate dal fornitore, eventuali attività pianificate nelle aree in interessate 

dall’intervento saranno sospese al fine di evitare l’insorgere di rischi interferenziali legati alla 

contemporaneità di diverse attività nella stessa area. 

Nel caso in cui nelle aree oggetto delle attività effettuate dal fornitore si verifichi la necessità di 

presenza di altre ditte terze appaltatrici (es. pulizie, manutenzione, giardinaggio, ecc.), di volta in volta 

verranno analizzate le eventuali interferenze ed individuate eventuali misure volte alla eliminazione o 

riduzione del rischio conseguente. 
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ATTIVITA’ 
LAVORATIVE 

INTERFERENTI 

FATTORI DI 

RISCHIO DA 

INTERFERENZE 

 

AREE DI LAVORO 
INTERESSATE 

MISURE PREVISTE PER 

ELIMINARE/RIDURRE I RISCHI 

INTERFERENTI  

 E RESPONABILITA’ PER L’ATTUAZIONE   

Accesso e 
transito con 
autovetture  

Incidenti Ingresso 

Informazione e formazione sui rischi di sito 
effettuata al primo ingresso (informativa sui 
rischi di area); 
 
Rispettare segnaletica orizzontale e 
verticale. 

Accesso e 
transito 
pedonale 

Investimento Aree esterne 

Informazione e formazione sui rischi di sito 
effettuata al primo ingresso; 
 
Rispettare segnaletica orizzontale e 
verticale, in particolare seguire i percorsi 
pedonali 

Fornitura di gas 
tecnici e 
servizio di 
manutenzione 
degli impianti di 
distribuzione 

Interferenze con 
le attività di sito; 
 
Interferenze con 
le attività di ditte 
terze; 
 
rischio radiazioni 
ionizzanti 

Aree dell’impianto 
IPU e dell’impianto 
OPEC (Edificio 
OPEC1 e zone 
esterne) 

Riunioni di coordinamento, nelle quali 
coinvolgere i responsabili contrattuali e le 
eventuali ditte terze operanti nelle zone 
interessate 
 
Sfasamento temporale con le attività di sito 
 
Sfasamento spaziale con le attività di altre 
ditte terze 
 
A seguito di attività o presenza in aree di 
lavoro con rischi specifici, prescrizioni 
impartite dal Responsabile delle attività e 
dai Responsabili delle aree;  
 
Indicazioni impartite dal RSPP di sito 
 
Coordinamento tra i responsabili del 
contratto al fine di evitare le interferenze 
 
Fornitura da parte di Sogin di DPI di 
radioprotezione con relativa formazione e 
addestramento all’uso. 
 
Informativa sulle norme comportamentali in 
zona controllata. 
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Eventuali altri rischi insiti nelle aree di lavoro, che dovessero evidenziarsi durante il sopralluogo 

(obbligatorio) delle varie Imprese e/o individuati durante i momenti di cooperazione e coordinamento e/o 

durante l’apertura dei permessi di lavoro (previsti dalla Procedura n. 116 “Richieste e Permessi di 

Lavoro”) saranno indicati, con le prescrizioni impartite e le misure di protezione e prevenzione relative, 

nei documenti attinenti alle fasi sopra descritte. 

 
Le misure di prevenzione e protezione individuate e il rispetto delle procedure sopra citate, 
consentono di eliminare e/o ridurre al minimo i rischi specifici negli ambienti di lavoro.  
 

6.3 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA (ART. 26, COMMA 5 D.LGS 81/2008) 

DESCRIZIONE um Quantità Uomini Prezzo 
unitario 

Importo 
€  

Informativa sui rischi di area 
(compreso rischio amianto) e 
sulle procedure di emergenza di 
sito 

h 1 2 33,50 67,00 

Informativa sulle norme 
comportamentali in zona 
controllata. 
Formazione e addestramento 
all’uso dei DPI di radioprotezione 

h 1 2 33,50 67,00 

Riunioni di coordinamento per 
pianificazione attività al fine di 
eliminare e/o ridurre le 
interferenze. 

h 3 1 33,50 100,50 

TOTALE 235,50 
 

I costi evidenziati in questo documento, sono esaustivi anche per i subappaltatori/subfornitori, 

professionisti e quanti altri interverranno nelle attività per conto dell’Impresa/Fornitore principale 

firmatario del contratto. 

L’impresa/Fornitore aggiudicatario deve dare evidenza dei costi della sicurezza nei contratti di 

Subappalto/Subfornitura o altro, dandone riscontro alla Sogin.  

Il DL/C Sogin riconosce il totale delle voci sopra riportate per l’organizzazione della sicurezza 

nelle aree di lavoro richiesta contrattualmente all’impresa stessa. I costi così come sopra 

indicati, non sono soggetti a ribassi, e si intendono accettati integralmente dall’impresa 

assegnataria se non espressamente comunicato in fase di gara. 
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Allegato 1 
Scheda informativa dell’impresa 

 

Informazioni che la Ditta deve fornire alla Sogin 

 

- Ditta: ……………………………………………………………………………….. 

- Sede legale: ……………………………………………………………………….. 

- Datore di Lavoro: …………………………………………………………………... 

- Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP): …………… 

………………………………………………………………………………………… 

- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):………………………. 

.……………………………………………………………………………………… 

- Medico competente: …….………………………………………………………… 

- Numero, tipologia e durata degli infortuni occorsi negli ultimi 3 anni:……….. 

.……………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………… 

- Elenco dei lavori simili eseguiti in precedenza (ultimi 3 anni):………………… 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

- Altre informazioni che la Ditta ritiene utile fornire in merito al suo servizio di 

prevenzione e protezione: …………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 
Luogo…………………..  
 
data……………………. 

TIMBRO E FIRMA DELL 'IMPRESA  
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Allegato 2 
 

DICHIARAZIONE DA RESTITUIRE FIRMATA ASSIEME ALL 'OFFERTA 
 
Con riferimento alla Vostra richiesta di offerta per eseguire l’attività lavorativa di 
…………………………………………………………………………………………….., 
il sottoscritto……………………………………………………………………………… 
nato a ………………………………………… il …………….………………………….. 
codice fiscale ……………………….………..   residente a …………….……………... 
in via …………………………………………………... munito di documento di identità 
valido (che si allega in copia) n. ………………………………………. in qualità di 
legale rappresentante della ditta ………...………………………….……………...…… 
con sede legale  in ………………………………. via ……………..…………………… 
partita iva ……………………………………....... tel. ………..………………………… 
indirizzo e-mail ……………..……………… 
 

consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

 
a) di aver preso visione dei rischi esistenti nel Sito in cui siamo destinati ad operare e 

sulle misure di prevenzione ed emergenza da voi adottate e che provvederemo a 
consegnare il nostro documento di valutazione dei rischi relativi alla nostra attività 
presso di voi 

b) di aver accettato le disposizioni riportate nel documento, di cui ne renderemo edotto 
il personale, del quale ci dichiariamo responsabili a tutti gli effetti, che eseguirà i 
lavori per nostro conto presso l’Impianto ………….  

 
 

DICHIARA INOLTRE:  
 

 che l’impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di …………. al N. ……… del Registro delle Impresa per le attività di 
cui all'oggetto dell'ordine;  

 che l’impresa non risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura poiché tale iscrizione non è richiesta per la nostra attività 

 che l’impresa è iscritta all’INAIL con n° di posizione ..….……..………………… 
 che l’impresa è iscritta all’INPS, sede di ………………………. con posizione 

contributiva / n° di matricola INPS …………………………………… 
 di aver adempiuto agli obblighi contributivi ed assicurativi previsti dalla normativa 

vigente 
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 di ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di Sicurezza sul Lavoro e 
alle normative ambientali applicabili alla nostra attività 

 di avere predisposto il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art.28 del 
D.Lgs. 81/08 oppure (scelta alternativa) di avere eseguito la valutazione dei rischi 
prevista degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 secondo le procedure standardizzate 
di cui all’art. 6, c.8 lettera f) del D.Lgs. 81/08 

 di impiegare nei lavori oggetto dell’appalto lavoratori in possesso di idoneità alla 
mansione specifica accertata dal medico competente (ove necessario, sulla base 
della valutazione dei rischi) 

 di avere effettuato agli addetti che svolgeranno i lavori la formazione in materia di 
sicurezza e salute di seguito descritta (indicare le modalità, contenuti e durata 
della formazione effettuata)……………….…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 che l’impresa coinvolgerà, nell’attività svolta per Vostro conto, solo dipendenti in 
regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso 
l’INAIL e l’INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali) 

 che l’impresa risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità 
tecniche, macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per 
garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere commissionate con gestione a 
proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari 

 che l’impresa s’impegna a partecipare alle riunioni preliminari di coordinamento e 
sicurezza e alle successive riunioni di coordinamento che saranno promosse 
dalla Sogin-Impianto ……….di ……… ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs 81/08 ed ad 
attenersi alle relative deliberazioni 

 che l’impresa è stata informata che Sogin tratterà i dati forniti ai sensi del D. Lgs. 
196/03 sulla tutela dei dati personali. 

 

Vi informiamo inoltre che il nostro Referente ai lavori presso di Voi è il Sig. …………… 
………………………, professionalmente idoneo a svolgere le mansioni affidate. 
 
 
 
Luogo…………………..  
 
data……………………. 

TIMBRO E FIRMA DELL 'IMPRESA  

Il 
si

st
em

a 
in

fo
rm

at
ic

o 
pr

ev
ed

e 
la

 fi
rm

a 
el

et
tr

on
ic

a 
pe

rt
an

to
 l'

in
di

ca
zi

on
e 

de
lle

 s
tr

ut
tu

re
 e

 d
ei

 n
om

in
at

iv
i d

el
le

 p
er

so
ne

 a
ss

oc
ia

te
 c

er
tif

ic
a 

l'a
vv

en
ut

o 
co

nt
ro

llo
. E

la
bo

ra
to

 d
el

  1
7/

05
/2

01
7 

 P
ag

. 3
0 

di
 3

1 
C

S
 R

S
 0

02
96

 r
ev

. 0
0 

A
ut

or
iz

za
to



Relazione Tecnica 
ELABORATO 
CS RS 00296 

 

DUVRI per la fornitura di gas tecnici e per il servizio di 
manutenzione degli impianti di distribuzione 

presso il sito Sogin di Casaccia 
REVISIONE 

00 

 

PROPRIETA’ 
M. Pietrobon 

STATO 
Definitivo  LIVELLO DI CLASSIFCAZIONE 

Aziendale 
PAGINE 
31/36 

Legenda Stato: Bozza, In Approvazione, Documento Definitivo 
Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata 

 

Allegato 3 
 

CONTRATTO DI COMODATO 
 
Con la presente l’Impianto ………………………cede in comodato gratuito alla 
Ditta/Impresa ………………………………………… le seguenti attrezzature, conformi 
alla normativa vigente in materia di sicurezza: 
 
- …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………. 

 
- …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

 
- …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
La Ditta/Impresa …………………………………………………., nella persona del Sig. 
………………………………., dichiara di avere preso visione delle attrezzature e averne 
accertato le buone condizioni d’uso. 
 
La Ditta/Impresa ………………………………………………….. si impegna a far 
utilizzare quanto ricevuto in comodato da persone in possesso dei requisiti necessari, 
appositamente formate ed informate e solo per le operazioni consentite e rispettando 
tutte le norme di sicurezza opportune. 
 
L’attrezzatura va restituita in perfetto stato di efficienza, eventuali danni a persone o 
cose derivanti da un errato utilizzo dell’attrezzatura sono a carico della Ditta/Impresa a 
cui sono state date in comodato. 
 
…………………., li ………………………… 
 

Per la SOGIN SpA      Per la Ditta/Impresa 
……………………………………………….                            …………………………….. 
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